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СЕРИЯ ВОДОСТРУЙНЫХ МАШИН ПРЕУС С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ 23Л/С

* - возможна комплектация двигателями Honda, Lifan.

Технические характеристики и комплектация

Артикул Б1550А Б2530А Б3025А Б3521А Б5017

Рабочее давление 150 бар 250 бар 300 бар 350 бар 500 бар

Поток воды 50 л/мин 30 л/мин 25 л/мин 21 л/мин 17 л/мин

Насос высокого 
 давления

UDOR | Тип насоса - кривошипно-шатунный | Головки насоса – латунь, для 
модели Б5017 – нерж.сталь | Количество плунжеров - 3 | Материал 

плунжеров - керамика | Система смазки - маслянная, разбрызгиванием 
| Защита от сухого хода | Защита от перегрева

Двигатель

Briggs&Stratton* | 23,0 лс. | 4-х тактный, 2-х цилиндровый V-образный | OHC 
| Средний расход топлива - 6,7 л/час | Топливный бак – 12,0 л 

| Стартер - электро | Охлаждение - воздушное принудительное | Защита по 
низкому уровню масла | Передача крутящего момента – редуктор

Обороты двигателя 
| Насоса

3600 об/мин | 1450 об/мин

Допустимая температура 
воды на входе | Давление 
на входе мин/макс

Не более 55⁰ | 1,5 бар /6 бар

Рукав высокого давления Ø10 мм | Длина 15м

Предохранительный
клапан по давлению

+

Манометр Нержавеющая сталь | 0-1000 бар

Фильтр 50 Мкн

Выход высокого давления Штуцер М22 х 1,5

Регулировка давления Плавная

Система By-Pass +

Насадка Веерная 15⁰

Пистолет +

Копье 800 мм

Исполнение Тележка на 4-х полнотелых колесах

Габариты | Объем | Масса 770 х 765 х 1200 мм | 0,71 м3 | 152 кг


